PRENOSNA ZARIZENI

MOBILNI
ODVLHCOVACE

R290

NATURAL
REFRIGERANT

CFO-16P

CFO-16P
CFO-20P
CFO-40P

- Vykonné odvlh¢ovani

- Tichy provoz, indikadtor rezima
- Rizeni mikroprocesorem

- VysousSeni

- Nizka spotreba energie

- Autorestart

- Indikace oteviené nddobky

- Externfi odvod kondenzatu

- Ochrana pred pretecenim

- Zarucni doba 2 roky

CFO-20P

CFO-40P
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TECHNICKE PARAMETRY

MODEL CFO-16P CFO-20P CFO-40P
Odvlhcovaci kapacita |/den 16,0 200 40,0
Frekvence/Napéti Hz/V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
Prikon / Max. prikon - 220/245 360 /450 670/900
Provozni proud A 11 2,1 40
Akusticky tlak v 1 m dB(A) 41/38 43/41/39 48/45/42
Kapacita nddrzky na vodu | 25 35 65
Optimalni velikost mistnosti m’ 20 28 48
Rozméry (& x v x h) / Hmotnost netto mm/g 305x490x192/105 363 x577x245/155 396x625x%286/225
Rozsah provoznich teplot °C 5~32 5~32 5~32
R290 (100% CH3CH2CH3).

Hodnoty uvedené v tabulce jsou v souladu s normou EN810.
Viykon odvihcovacl byl méfen dle ENG0335-2-40, testovaci podminky DB 30%, RH 80%.
Hermeticky uzavfeny systém.

ODSTRANTE ZE VZDUCHU CAST VLHKOSTI

S vyuzitim vyhod principu chlazeni odstrafiuje
odvlh¢ovac ze vzduchu Ucinné ¢ast vihkosti, aby
byl udrzovén suchy a piijemny. Odvlh¢ovac dokdze
rychle vysouset pradlo. Mlze tak zabranit navlhnuti

a plesnivéni pradla a ndbytku v destivém obdobi. ‘ w S'mCLm'R

AIR CONDITIONING
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