TOSHIBA

TEXTILNI DESIGN

HAORI

T

% Vyzdvihnout

Designova jednotka s inovativni textilni koncepci

Trida ucinnosti A+++ v rezimu chlazeni i topeni (vel. 10, 13)
Zakladni prachovy filtr, ozonovy Cisti¢ vzduchu a filtr Ultra
Pure

WiFi modul jako standardni soucast jednotek

Designova nasténna jednotka vyssi stfedni tfidy s univerzalni koncepci textilniho oplasténi, maximalni energetickou

uc¢innosti a standardné integrovanym WiFi modulem. Je urena k pouziti s venkovni jednotkou single Split 1:1 nebo

v kombinaci s dalSimi vnitfnimi jednotkami a Multi venkovni jednotkou pro 2 az 5 mistnosti.

% Vyhody vyrobku

Flexibilni textilni koncepce
- Dvé latkova oplasténi soucasti dodavky, volitelné ctyfi dalsi
- Vysoké hodnoty energetické ucinnosti (A++ az A+++)
- Stejnosmérna hybridni invertorova technologie
- Mimoradné vysoka ucinnost voblasti ¢astecného zatizeni
- Tichy rezim provozu pro vnitfni ivenkovni jednotku
- WiFi adaptér jako standardni soucast jednotek
- Pohodli bez prdvanu: 3D distribuce vzduchu

- Inteligentni proudéni vzduchu: Hada Careflow

Setrnost ke zdrojam

- Usporny ECO-rezim pro maximalni provozni G¢innost
- Vzduch jako zdroj energie vrezimu topeni

- Chladivo R32 snizkou hodnotou GWP

Cisty vzduch vmistnosti

- Omyvatelné zakladni prachové filtry, které pokryvaji cely
tepelny vymeénik

- Povrchova uprava lamel tepelného vyméniku ,Magic Coil*

- Funkce samocisténi vysusi tepelny vyménik po ukonceni
provozu

- Vysoce ucinny filtr Ultra Pure pro velikost prachovych
Castic 2,5um

- Ozonovy (isti¢ vzduchu sionizatorem

- Volitelné filtracni pasky saktivnim uhlikem akatechinem
(pol. 818F0023)

- Volitelné filtra¢ni pasky IAQ (pol. 818F0036)

0

vladani afunkce

Soucasti baleni je komfortni designovy IR dalkovy ovlada¢
Standardné dostupné Fizeni prostiednictvim aplikace
vchytrém telefonu nebo tabletu

Kompatibilni schytrymi reproduktory GOOGLE Assistant
aAMAZON Alexa

Tydenni program provozu se 4 volné programovatelnymi
nastavenimi na kazdy den

28 ¢asovych program( za tyden

Automaticky rezim

MozZnost nastaveni topeni do +30°C

Funkce Hi Power, volba vykonu

Tichy rezim provozu QUIET pro vnitini jednotku

Tichy rezim provozu SILENT pro venkovni jednotku

3D distribuce vzduchu se 6vzory proudéni vzduchu
Rezim provozu ECO

Temperovani prostoru na 8 °C, rezim ,Fireplace” (Krb)

Nastavitelny automaticky restart po vypadku proudu

—— Specialni funkce WIF|

Vnitfni jednotku muZze ovladat az Suzivateld

Jeden uZivatel mize ovladat az 10vnitfnich jednotek
Jednotky lze seskupit az do 3skupin/zén

Zobrazeni vnitfni ivenkovni teploty

Détsky zamek

Aplikace ve vice jazycich: moznost nastaveni DE, EN, CZ,
HR, HU, SI, SK

- Q ~ Better Air Solutions
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HAORI / SADA

Unutarnja jedinica RAS-B16N4KVRG-E
Venkovni jednotka RAS-1612AVSG-E1
Prikon (min./jmen./max.) kW £ 0,34/1,35/1,72
Navrhovy Pdesign c kW 4,6

W *I* 541

Navrhovy Pdesign h kW 4,0

« 15/124
Vnitini jednotka RAS-B16N4KVRG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) # 21/-/45
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#: Chlazeni @ Topeni
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RAS-16J2AVSG-E1
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Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) o -/-/50

mm pace) 63 0/
. :
Délka potrubi (max.) m 20
Prevyseni (max.) m 12
Rozméry (VxSxH) mm 550 x 780 x 290
g 53

#: Chlazeni @ Topeni

Podminky méteni tohoto vyrobku najdete na strance http://www.toshiba-klima.at/cz/podminky-mereni.html



TOSHIBA

Energeticka tfida: Trida energetické ucinnosti A+ az A+++
udava tfidu spotieby proudu a tfidu ucinnosti.

Ecodesign: V3echna kritéria smérnice ECODESIGN jsou
splnéna a potvrzuji nejvyssi tcinnost systému.

DC hybridni invertorové Fizeni: Plynulé fizeni okamzitého
vykonu diky invertorové technologii

Rotaéni kompresor: Unikatni spolehlivost a vysoka G¢innost.

TWIN ROTARY kompresor: Dlouha Zivotnost, tichy chod a
maximalni G¢innost.

R410A: Pouzité chladivo: R410A

R32: Pouzité chladivo: R32.

Moznost WiFi pfipojeni: Volitelné pripojeni na WiFi a dalkové
ovladani.

KNX: Volitelné pfipojeni sbérnice KNX.

Zakladni prachovy filtr: Omyvatelny filtr zachycujici hrubé
necistoty.

1AQ filtraéni systém: Jemna filtrace a eliminace alergent
pfirodnimi enzymy.

Filtr s aktivnim uhlikem a katechinem: Pfidavny filtr s
pfirodnimi enzymy ze zeleného ¢&aje.

Plazmovy filtr: (Pure Mode): Aktivni elektrostaticky filtracni
systém.

lonizator vzduchu: Generator zapornych iontl pro nabiti,
zachyceni a neutralizaci téch nejmensich ¢astic nedistot.
Prach, pyly a kouf se neutralizuji.

Samocistici funkce: Pouzivani kondenzované vody k ¢isténi,

vysouseni vnitfku jednotky po predchozim provozu.

AUTO Mode (Automaticky rezim): Automaticka volba mezi
chlazenim a topenim.

TOSHIBA Vlastnosti - prehled

Funkce HI POWER pro maximalni okamzity vykon: Maximalni
vykon a proud vzduchu pro co nejrychlejsi dosazeni
pozadovane teploty.

Diagnostika poruchy: Vlastni diagnostika, hlasi chybovy kéd v
pfipadé poruchy.

ECO Mode (Usporny rezim): Funkce Uspory energie
optimalizaci provozu podle spotreby.

QUIET Mode (Tichy rezim): Maximalni snizeni hlu¢nosti -
tichy rezim venkovni jednotky.

COMFORT SLEEP (Klidny spanek): Postupné zvySovani teploty
pfi chlazeni, resp. snizovani pfi topeni, az o 2 °C.

POWER SELECTION (Volba vykonu): Omezeni prikonu a max.
spotreby, a tedy i vykonu zafizeni o 25, 50 nebo az 75 %.

FLOOR Mode: Efekt zvySujici pohodli diky vydechu k podlaze.

PRESET Mode: Kompletni nastaveni stiskem jednoho tlacitka.

ONE TOUCH Mode: Vyvola obvyklé evropské nastaveni
(pfednastaveno vyrobcem)

24hodinovy €asovac provozu: Programovatelné casy
zapnuti/vypnuti na kazdy den.

Casovat vypnuti za pozadovany ¢as (Off Timer): Vypnuti nebo
zapnuti jednotky za zvoleny ¢as (za 30 minutEhebo az za 12
hodin).

Tydenni program provozu: AZ ctyfi udalosti denné, pro kazdy
den v tydnu.

Automaticky restart: Automatické obnoveni provozu po
vypadku napajeni.

Temperovani na teplotu 8 °C: Temperovani na pozadovanou
teplotu pro neobyvané mistnosti.

Vydechy s fizenymi lamelami: Flexibilni nastaveni vydech( s
fizenymi lamelami.

3D-Airflow: 6 rznych vzor( proudéni ve viech smérech.



