SYSTEM MULTI SPLIT

Ruizné rady energeticky uspornych modelt

Do energeticky Usporné fady R32 jsme pridali modely s malym vykonem.
Nové modely je mozné pfipojit k malym vnitinim jednotkam ve 2-3 mistnostech.
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*Vy$e uvedené hodnoty jsou zaloZeny pouze na kombinaci vnitfnich jednotek s jednotkou SRK-ZSX-W. Jednotky SCM30ZS-W, SCM41ZS-W a SCM100ZS-W se poditaji v kombinaci s jednotkou SRK-ZS-W.
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Hiadina akustického tlaku pfi chlazeni

Siroky provozni rozsah
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Model Pro dvé mistnosti Pro tfi mistnosti

Polozka SCM302S-W | SCM40ZS-W | SCM452S-W | SCM41ZS-W | SCM50ZS-W | SCM60ZS-W
Napajeni 1 faze, 220-240 V, 50 Hz
Jmenovity chladici vykon (min.-max.) kW 3,0 (1,4-5,0) 4,0 (1,5-5,9) 4,5 (1,5-6,4) 4,0 (1,4-6,3) 5,0 (1,7-7,1) 6,0 (1,7-7,5)
Jmenovity topny vykon (min.-max.) kW 4,0 (1,0-5,7) 4,5 (1,0-6,3) 5,3 (1,0-6,5) 4,5 (1,0-6,9) 6,0 (1,0-7,5) 6,8 (1,0-7,8)
. : Chlazeni 0,52 (0,32-1,60) 0,80 (0,34-2,10) 0,96 (0,34-2,30) 0,72 (0,32-1,65) 1,02 (0,43-2,15) 1,32 (0,43-2,28)
Spotreba energie L kW
Vytapéni 0,74 (0,25-1,49) 0,83 (0,25-1,48) 1,06 (0,25-1,48) 0,81 (0,25-1,58) 1,16 (0,32-2,50) 1,40 (0,32-2,80)
EER Chlazeni 5,77 5,00 4,69 5,56 4,90 4,55
COP Vytapéni 5,41 5,42 5,00 5,56 517 4,86
Max. provozni proud A 14 14 14 15 15 15
, , Chlazeni 62 62 63 62 62 62
Hladina akustického vykonu L., dB(A)
Vytapéni 64 64 65 64 64 64
. Chlazeni 49 49 50 49 49 50
Hladina akustického tlaku . dB(A)
Vytapéni 51 51 52 52 52 52
. Chlazeni s 32,5 32,5 32,5 41,0 41,0 41,0
Pritok vzduchu L., m’/min
Vytapéni 32,5 32,5 32,5 41,0 41,0 41,0
Vnéjsi rozmeéry (vyska x Sitka x hloubka) mm 595 x 780 (+ 90) x 290 640 x 850 (+ +65) x 290
Cista hmotnost kg 35,5 40,0 42,5 48,5
Typ/GWP R32 /675
Chladivo ,
Mnozstvi kgTCOEq 1,25/0,843 1,4 /0,945 1,6/1,08 1,8/1,215
; ’ ; Kapalina 6,35 (1/4") x 2 6,35 (1/4") x 3
Velikost potrubi na chladivo o mm
Plyn 9,52 (3/8") x 2 9,52 (3/8") x 3
Rozsah venkovni Chlazeni R -15 az 46
provozni teploty Vytapéni -15az24
Pocet pripojitelnych vnitfnich jednotek 2 2 2 Min.2-max.3 Min.2-max.3 Min.2-max. 3
Celkovy vykon vnitfnich jednotek kW 3,0-5,0 4,0-6,0 4,5-7,0 4,0-7,0 5,0-8,5 6,0-11,0

Model Pro étyfi mistnosti Pro pét mistnosti

Polozka SCM71ZS-W SCMB80ZS-W SCM100ZS-W
Napajeni 1 faze, 220-240 V, 50 Hz
Jmenovity chladici vykon (min.—max.) kW 7,1 (1,8-8,8) 8,0(1,8-9,2) 10,0 (1,7-11,5)
Jmenovity topny vykon (min.-max.) kW 8,6 (1,1-9,4) 9,3 (1,1-9,8) 10,5 (0,9-11,5)
. Chlazeni 1,42 (0,48-2,75) 1,70 (0,48-2,83) 2,70 (0,48-3,65)
Spotreba energie L., kW
Vytapéni 1,75 (0,35-3,00) 1,95 (0,35-3,12) 2,38 (0,37-2,90)
EER Chlazeni 5,00 4,71 3,70
corP Vytapéni 4,91 477 4,41
Max. provozni proud A 20 20 21
, , Chlazeni 63 66 67
Hladina akustického vykonu oL dB(A)
Vytapéni 67 67 72
, Chlazeni 50 54 54
Hladina akustického tlaku L dB(A)
Vytapéni 54 54 5t
. Chlazeni 5, 50,0 56,0 75,0
Pritok vzduchu , ., m/min
Vytapéni 56,0 56,0 75,0
Vn&jsi rozméry (vyska x $itka x hloubka) mm 750 x 880 (+ +73) x 340 945 x 970 (+ +73) x 370
Cista hmotnost kg 61,0 73,0
Typ/GWP R32 /675
Chladivo .
Mnozstvi  kg/TCOEq 2,55/1,721 2,98/2,012
, Kapalina 6,35 (1/4") x 4 6,35 (1/4") x 5
Velikost potrubi na chladivo 2 mm
Plyn 9,52 (3/8") x 4 9,52 (3/8") x 5
Rozsah venkovni Chlazeni o EEE -15 az 46
provozni teploty Vytapéni -15az24
Podcet pripojitelnych vnitfnich jednotek Min. 2 - max. 4 Min. 2 - max. 4 Min.2* - max. 5%
Celkovy vykon vnitfnich jednotek kW 7,0-12,5 8,0-13,5 9,0-16,0"

- Udaje jsou méfeny za nasledujicich podminek (ISO-T1, H1). Chlazeni: Vnitfni teplota 27° CDB, 19° CWB a venkovni teplota 35° CDB. Vytapéni: Vnitini teplota 20° CDB a venkovni

teplota 7° CDB, 6° CWB.

» Hladina zvuku udava hodnotu v bezodrazové komofe. Pfi skuteéném provozu jsou hodnoty vlivem okolnich podminek o néco vyssi.
+ ,Tuna/tuny ekvivalentu CO,*“ znamena mnozstvi sklenikovych plynd vyjadiené jako sou¢in hmotnosti sklenikovych plynt v metrickych tunach a jejich potencialu globalniho oteplovani.

* Mozné jsou pouze nasledujici kombinace. Celkovy vykon pfipojenych vnitfnich jednotek by mél byt v rozmezi 90-160.

[pfipojit Ize 2 vnitni jednotky]

- Obsahuje 1 nebo vice jednotek SRK-ZR

+ SRK-ZSX x 2

+ SRK-ZSX + FDE50

+ SRK-ZSX + SRF35,50
+ FDE50 + SRF50

[pfipajit Ize 5 vnitfnich jednotek]

Mozné jsou pouze nasleduijici kombinace A a B.

A. Celkovy pocet jednotek (SRK-ZSX, SRF 35,50, FDE 50) je 4 nebo méné.

Lze pfipojit 5 jednotek pfipojenim dalsich vnitfnich jednotek.
Priklad: mozna je konfigurace ZSX x 4 + ZS x 1.
B. P¥i pfipojeni jednotek o vykonu 146-160 nejsou mozné nasledujici kombinace.

Kombinace vnitfnich jednotek: celkem 151 (20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 71), celkem 160 (20 + 20 + 20 + 20 + 80),

[pfipojit Ize 3 vnitfni jednotky]
+ Bez omezeni
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Celkem 156 (20 + 20 + 20 + 25 + 71), celkem 160 (20 + 20 + 20 + 50 + 50).



